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DESCRIPCION TECNICA
Distancia maxima
Material Portapanel | ESRERS" (ko | {pancissmy E@Eiﬁfcmm 120 10%0 280 13?00
Vo 4,19 18 Exteriores 150 900 200 750
Aluzine V3 04 4,51 12,7
V5 3,55 100 ENCUENTROS
% ik 20
Colores: Mas de 100 colores estandar y especiales a pedido o T PORTAPANEL V5

Terminacion: Lisa o perforada

Usos: Cielos
Largos : Maximo 6 metros
CARACTERISTICAS

- El panel 84R es un cielo suspendido formado por paneles meta-
licos de largo requerido para cada obra, con un ancho 84 mm.
y bordes curvados.

- Estos paneles se instalan uno al lado del otro con un sistema de
portapanel, variando su aspecto y separacion segun el portapanel
que se use. La separacion que se produce entre panel y panel
puede ser cerrada opcionalmente por tapajuntas.

- Es particularmente (til para bajar la altura de los cielos y cubrir
detalles de obra gruesa, cumpliendo los requisitos de liviandad,
iluminacion; control de ventilacion y facil registro de instalaciones.

MONTAJE

El panel 84R se monta a presion y sin elementos de sujecion visibles
sobre uno de los cuatro tipos de portapaneles propios de este
sistema (V0; VV3; V5 y V6) cada uno con una diferente apariencia
visual y rendimiento.

Con el uso de portapaneles, los cables y tuberias quedan ocultas
y sin embargo accesibles; pues cada panel es facilmente desmontable.

AISLACION ACUSTICA

Se ofrece ademas el panel 84R acustico microperforado, que lleva
cada 5 mm. perforaciones de 2 mm. de didmetro, representando
éstas un total del 15% de la superficie del panel.

Usando este panel con una tela absorvente acustica se pueden
obtener excelentes niveles de absorcion acustica.

Nota: Los componentes del producto de esta ficha estén en constante proceso de innovacion y desarrollo, por lo que pueden
estar afectos a modificaciones. Las medidas informadas en esta Ficha Técnica estén expresadas en milimetros (mm.).
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